Ficha técnica

Impressora HP LaserJet
Enterprise a cores série M855 /

Cores impressionantes, preco excelente

A HP LaserJet a cores M855 oferece a toda a sua organizacdo 0 acesso a impressdo a cores rapida e
simplificada, com acabamentos profissionais. Proteja o seu investimento— pode fazer atualiza¢des facilmente
e aumentar as capacidades do dispositivo a medida que as necessidades da sua empresa vao evoluindo.
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Business-Class Printers

Imprima a uma velocidade que vai de encontro as suas necessidades
e |mpulsione a produtividade de todos os seus colaboradores com a impressao rapida a
cores em diferentes tamanhos de suportes de impressao até SRA3.

e Equipe os utilizadores para que possam imprimir muito mais rapido com o ecra tatil
grande de 10,9 cm (4,3 pol.).

e Mostre as verdadeiras cores da sua empresa — obtenha impressdo a cores vibrante,
consistente e a um preco acessivel para todos os departamentos.

e Atecnologia de calibracao no papel da HP permite uma cor consistente—pagina a
pagina e em todas as impressoras.

e Dé aos seus colaboradores as ferramentas indicadas para organizar documentos de
forma mais facil e conveniente: op¢des de acabamento na impressora para agrafar,
empilhar, dobrar e furar.

Invista s6 uma vez e expanda de forma facil, com gestdo eficiente.
e Aumente as suas op¢des. Atualize o firmware facilmente e quando precisa e integre
novas solucdes ou dispositivos de forma simples.

e Ajude a construir a eficiéncia do seu negdcio. Monitorize e controle as impressoras de
forma central com o HP Web Jetadminz.

e Adote politicas de frota alargada para ajudar a proteger os seus dispositivos HP com o
HP Imaging and Printing Centers.

e Proteja bem os seus dados sensiveis enviados para a impressora com o disco rigido de
alto desempenho HP Secures.

Impulsione a eficiéncia com a impressdo movel

e Dé aos utilizadores acesso simples e direto a impressora através da impressao direta
sem fioss.

e |mpressdo movel a distancia de um togue com a tecnologia de Comunica¢ao de campo
proximo (NFC): conveniéncia da impressao através de toque a partir de dispositivos
moveise.

e Permita que os seus colaboradores imprimam a partir de dispositivos méveis com a
capacidade de impressdo integrada ou com a app e software HP ePrint.

e Dé aos utilizadores a possibilidade de impressao sem fios a partir de um iPad®, iPhone®
ou iPod touch® através do Airprint™s.



Descricdo do produto

Impressora HP Color LaserJet Enterprise M855x+ apresentada:

1. Painel de controlo tatil a cores intuitivo de 10,9 cm
2. Bandeja de saida para 500 folhas
3. A porta frontal fornece um acesso pratico aos toners e tambores HP
4. Impressdo frente e verso automatica incorporada
5. Tabuleiro de entrada para 500 folhas para suportes de impressao até A3
6. Bandeja de entrada de alta capacidade para 3500 folhas para suportes de
impressdo A4
7. Porta USB de facil acesso para imprimir ficheiros diretamente
8. Hardware integration pocket (HIP) para integracdo de solucdes
9. As portas do lado direito fornecem acesso para eliminagdo de encravamentos
10. Bandeja multifuncdes para 100 folhas para suportes de impressao até 220 g/m2
11. Porta de acesso para blogueio tipo Kensington opcional
12. Processador de 800 MHz, 1 GB de memdria de série
13. Porta USB 2.0 de alta velocidade (para ligar dispositivos de terceiros)
14. Duas portas USB 2.0 de anfitrido internas para solugdes de terceiros
15. Servidor de impressao HP Jetdirect Gigabit Ethernet
16. Porta de imp. USB 2.0 de alta velocidade
17. Unidade de Disco Rigido Secure Alto Desempenho HP

Série em resumo

i .
Modelo Impressora HP LaserJet a cores Impressora HP LaserJet a cores Impressora HP Color LaserJet Enterprise
Enterprise M855dn Enterprise M855xh M855x+
niimero de produto A2W77A A2W78A A2W79A
Tecnologia de calibracdo no papel Sim Sim Sim
Tabuleiro 1 multifuncdes para 100 Sim Sim Sim
folhas
Tabuleiro 2 A3 p/ 500 folhas Sim Sim Sim
alimentador 3x500-sheet A3 Opcional Sim Ndo disponivel
Elevada capacidade de entrada p/ Opcional N&o disponivel Sim
3500 folhas A4
Criador de livretes com furador Opcional® Opcional® Opcional®
Agrafador/empilhador com dois cestos Opcional? Opcional?® Opcional?
Impressdo através de toque e Opcional Opcional Opcional
impressdo mével direta sem fios 1,2
Disco rigido de elevado desempenho N&o disponivel Sim Sim

HP Secure*

Impressdo direta sem fios pode ser adicionada como opg&o. Pode ser necessaria uma aplicacdo ou um controlador para o dispositivo mével. O desempenho da ligacdo sem fios depende

do ambiente fisico e da distancia até a impressora

2A capacidade impressdo através de toque pode ser adicionada como op¢do. O dispositivo movel deve suportar impressdo com a tecnologia de comunicacdo de campo proximo (NFC).
30s acessorios de acabamento de documentos devem ser adquiridos separadamente. Deve ser instalado um acessério de entrada com suporte antes de ser adicionado um acessério de

acabamento.

40 disco rigido de elevado desempenho HP Secure néo esta disponivel no modelo HP Color LaserJet Enterprise M855dn.



Acessorios, Consumiveis e Suporte

Consumiveis

C1N54A Kit de manutencdo HP LaserJet CIN54A de 110V 130 000 paginas

C1N58A Kit de manutencdo HP LaserJet CTN58A de 220 V 130 000 paginas

D7H14A Kit de rolos e transferéncia HP LaserJet D7H14A 150.000 paginas

CF310A Toner HP LaserJet Original 826A Preto 29.000 paginas

CF311A Toner HP LaserJet Original 826A Ciano 31.500 paginas

CF312A Toner HP LaserJet Original 826A Amarelo 31.500 paginas

CF313A Toner HP LaserJet Original 826A Magenta 31.500 paginas

CF358A Tambor de producdo de imagens HP LaserJet 828A Preto 30.000 paginas

CF359A Tambor de produc&o de imagens HP LaserJet 828A Ciano 30.000 paginas

CF364A Tambor de producdo de imagens HP LaserJet 828A Amarelo 30.000 paginas

CF365A Tambor de producdo de imagens HP LaserJet 828A Magenta 30.000 paginas

acessorios

J8029A Acessorio direto NFC/sem fios HP Jetdirect 2800w

A2W80A Agrafador/Empilhador HP LaserJet

C1N63A Alimentador de papel e suporte HP LaserJet 3x500-sheet

A2W82A Agrafador/Empithador HP LaserJet com furador de 2/4

A2W83A Criador/Finalizador de folhetos HP Laserjet

C1N64A Alimentador de papel e suporte HP LaserJet 1x3500-sheet

C2H56A Alimentador de papel e suporte HP LaserJet 1x500-sheet

€8091A Recarga de agrafos HP (5000 agrafos) para agrafador/empilhador

CC383A Cartucho 2000 agrafos 2 pacotes HP para criador/finalizador de folhetos

Conectividade

J8029A Acessorio direto NFC/sem fios HP Jetdirect 2800w

J8026A Servidor de impressao sem fios USB HP Jetdirect 2700w

servicos e suporte

UOLXZ2E - 3 anos de suporte de hardware HP no dia Util seguinte com retencdo de suportes defeituosos para Color LaserJet M855
UOLX3E - 4 anos de suporte de hardware HP no dia Util seguinte com retencdo de suportes defeituosos para Color LaserJet M855
UOLX4E - 5 anos de suporte de hardware HP no dia Util seguinte com retencdo de suportes defeituosos para Color LaserJet M855
UOLWGE - 3 anos de suporte de hardware HP em 4 horas, 9x5, para Color LaserJet M855

UOLY8PE - 1 ano de suporte de hardware HP pds-garantia no dia Util sequinte com retencdo de suportes defeituosos para Color LaserJet M855

UOLY6PE - 1 ano suporte de hardware HP pos-garantia em 4 horas, 9x5, para Color LaserJet M855
UOLYS5PE - 2 anos de suporte de hardware HP pds-garantia no dia Util seguinte para Color LaserJet M855

Especificacdes técnicas

Modelo Impressora HP LaserJet a cores Enterprise Impressora HP LaserJet a cores Enterprise Impressora HP Color LaserJet Enterprise
M855dn M855xh M855x+
nimero de produto A2WT77A A2W78A A2W79A

Velocidade de impressiao

Ateé 46 ppm Preto (Ad); Até 46 ppm A cores (A4); Até 43 ipm frente e verso a preto (A4); Até 43 ipm frente e verso a cores (A4)
Até 22 ppm Preto (A3); Até 22 ppm a cores (A3)

Tempo de saida da primeira pagina

Em apenas 11 seg. preto (A4, pronta); Em apenas 11 seg. a cores (A4, pronta)

Resolucdo de impressiao

Até 1200 x 1200 ppp A preto; Até 1200 x 1200 ppp Cor

Tecnologia de impressao

Laser

Area de impressio

Margens de impress&o: Superior: 2,1 mm; Inferior: 2,1 mm; Esquerda: 2,1 mm; Direita: 2,7 mm; Area maxima de impress&o

Idiomas de impressdo

HP PCL 6, HP PCL 5c, emulacdo HP Postscript nivel 3

Ciclo mensal de impressao

Ateé 175000 paginas (Ad), Volume mensal de paginas recomendado: 4000 a 25.000

Impressao frente e verso

Automatica (standard)

Fontes e tipos de letras

105 fontes dimensionaveis TrueType internas em HP PCL, 92 fontes dimensionaveis internas na emulacdo HP Postscript de Nivel 3 (simbolo do Euro integrado); 1

fonte interna Unicode (Andale Mono WorldType); 2 fontes internas do Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); solucbes de fontes adicionais disponiveis através de
cartdes de memoria flash de terceiros; Fontes HP LaserJet e Emulacdo IPDS disponiveis em hp.com/go/laserjetfonts

Velocidade do processador

800 MHz

Ecra

LCD a cores de 10,9 cm com ecra tactil; ecrd com rotacdo (angulo ajustavel); botdo de Inicio iluminado (para regressar rapidamente ao menu de inicio); USB de
facil acesso; Hardware Integration Pocket

Conectividade

Standard: 2 portas USB 2.0 de alta velocidade; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidade; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 Hardware Integration Pocket; 2

portas USB internas para solu¢des

Memoria Standard: 1,5 GB (memoria do sistema); maximo: 1,5 GB (meméria do sistema)

Disco Rigido Padr&o, unidade de estado sélido (SSD) de 8 GB Padréo, disco rigido de elevado desempenho Padréo, disco rigido de elevado desempenho
HP Secure, minimo de 320 GB; Encriptacdo de HP Secure, minimo de 320 GB; Encriptacdo de
hardware AES 256 ou superior hardware AES 256 ou superior

Funcodes Imprimir

tipos de suportes de impressao

Papel cortado, etiguetas, transparéncias, papel brilhante, pelicula brilhante, suportes de impresséo de fotos, papel duro, envelopes



http://hp.com/go/laserjetfonts

Modelo

Impressora HP LaserJet a cores Enterprise
M855dn

Impressora HP LaserJet a cores Enterprise
M855xh

Impressora HP Color LaserJet Enterprise
M855x+

nimero de produto

A2WT77A

A2W78A

A2W79A

Tamanho do papel

Métrica personalizada: Bandeja 1: 76,2 x 127 a
320x457,2 mm; Bandeja 2: 148 x210a297 a
432 mm

Métrica suportada: Bandeja 1: A3; A4; Ad-R; A5;
B5 (JIS); B4 (JIS); RA4; SRA4; RA3; SRA3; A6; B6
(JIS); POSTAL DUPLO (JIS); Envelopes: B5; C5;
(C6; DL; Bandeja 2: A3; Ad; A4-R; AS5; BS (JIS); B4
(JIS); RA4; SRA4

Métrica personalizada: Bandeja 1: Largura: 76,2
x 127 2320 x457,2 mm; Bandeja 2: 148 x 210
até 297 x 432 mm; Bandeja 3,4, 5: 148 x 210 a
320x457 mm

Métrica suportada: Bandeja 1: A3; A4; A4-R; A5;
BS (JIS); B4 (JIS); RA4; SRA4; RA3; SRA3; A6; B6
(JIS); POSTAL DUPLO (JIS); Envelopes: BS; C5;
C6; DL; Bandeja 2: A3; A4; A4-R; AS5; BS (JIS); B4
(JIS); SRA4; Bandejas 3-5: A3; Ad; A4-R; A5; BS
(JIS); B4 (JIS); RA4; SRA4; RA3; SRA3

Métrica personalizada: Bandeja 1: 76,2 x 127 a
320x457,2 mm; Bandeja 2: 148 x 210 a 297 x
432 mm; Bandeja 3, 4: 210 x 297 mm, Carta

Métrica suportada: Bandeja 1: A3; Ad; A4-R; A5;
B5 (JIS); B4 (JIS); RA4; SRA4; RA3; SRA3; A6; B6
(JIS); POSTAL DUPLO (JIS); Envelopes: BS; C5;
(6; DL; Bandeja 2: A3; A4; A4-R; A5; BS (JIS); B4
(JIS); RA4; SRA4; Bandeja 3 e 4: A4

Manuseamento de papel

Entrada de série: Bandeja multifuncdes para
100 folhas, bandeja de entrada para 500 folhas

Saida padrao: Tabuleiro de saida para 500
folhas com a face para baixo
Opcional/Entrada: Alimentador automatico de
papel com armario para 1 x 500 folhas,
alimentador automatico de papel para 3 x 500
folhas, bandeja de entrada de elevada
capacidade para 1 x 1500 folhas e alimentador
automatico de papel para 1 x 2000 folhas

Entrada de série: Tabuleiro multifuncdes para
100 folhas, tabuleiro de entrada para 4 x 500
folhas

Saida padrao: Tabuleiro de saida para 500
folhas com a face para baixo

Entrada de série: Bandeja multifun¢des para
100 folhas, bandeja de entrada para 500
folhas, bandeja de entrada para 1500 folhas,
bandeja de entrada para 2000 folhas

Saida padr&o: Tabuleiro de saida para 500
folhas com a face para baixo

Capacidade de entrada

tabuleiro 1: folhas: 100 (75 g/m?); envelopes: 10
tabuleiro 2: folhas: 500 (75 g/m?)

maximo: Até 4100 folhas (suportes 75 g/m2)

tabuleiro 3: Bandejas 3-5: folhas: 500 (suportes
75 g/m2)

maximo: Até 2100 folhas (suportes 75 g/m2)

tabuleiro 3: Bandeja 3, folhas: 1500 (suportes
75 g/m?); Bandeja 4, folhas: 2000 (suportes 75
g/m?)

maximo: Até 4100 folhas (suportes 75 g/m2)

Capacidade de saida

Standard: Até 500 folhas (75 g/m?), Até 60 envelopes, Até 100 folhas transparéncias
maximo: 3000 folhas (75 g/m2) com um dispositivo opcional de saida.

Gramagem do papel

Bandeja 1 e 2: 60 a 220 g/m?

Bandejas 1 a 5: 60 a 220 g/m?

Bandeja 1 e 2: 60 a 220 g/m2; Bandeja 3/4: 60
a120g/m?

Conectividade de Série

2 portas USB 2.0 de alta velocidade; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidade; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 Hardware Integration Pocket; 2 portas USB

internas para solugdes

Conteiido da embalagem

Impressora HP LaserJet Enterprise a cores
M855dn; Tambores HP LaserJet a cores Preto,
Ciano, Magenta e Amarelo (rendimento de
aprox. 30.000 paginas); Toner HP LaserJet a
cores Preto, Ciano, Magenta e Amarelo
(rendimento de aprox. 29.000 paginas a preto,
aprox. 31.500 paginas a cores); CD com
controladores e documentacao do software;
Documentagdo (Guia de Instalacdo de
Hardware); cabo de alimentac&o; Servidor de
impressao Gigabit Ethernet HP Jetdirect
(incorporado); hardware integration pocket;
Porta de impressao USB Direto; bandeja 1
multifuncBes para 100 folhas; bandeja 2 de
entrada para 500 folhas; Duplex automatico (de
origem)

Impressora HP LaserJet Enterprise a cores
M855xh; Tambores HP LaserJet a cores Preto,
Ciano, Magenta e Amarelo (rendimento de
aprox. 30.000 paginas); Toner HP LaserJet a
cores Preto, Ciano, Magenta e Amarelo
(rendimento de aprox. 29.000 paginas a preto,
aprox. 31.500 paginas a cores); CD com
controladores e documentacao do software;
Documentacao (Guia de Instalacdo de
Hardware); cabo de alimentac&o; Servidor de
impressdo Gigabit Ethernet HP Jetdirect
(incorporado); Hardware integration pocket;
Porta de impressao USB Direto; bandeja 1
multifuncdes para 100 folhas; bandeja 2 de
entrada para 500 folhas; bandeja de entrada
com suporte para 3 x 500 folhas; Duplex
automatico (de origem); Disco rigido de elevado
desempenho HP Secure, minimo de 320 GB,
encriptacdo de hardware AES 256 ou superior

Impressora HP LaserJet Enterprise a cores
M855x+; Tambores HP LaserJet a cores Preto,
Ciano, Magenta e Amarelo (rendimento de
aprox. 30.000 paginas); Toner HP Laserlet a
cores Preto, Ciano, Magenta e Amarelo
(rendimento de aprox. 29.000 paginas a preto,
aprox. 31.500 paginas a cores); CD com
controladores e documentacdo do software;
Documentacdo (Guia de Instalacdo de
Hardware); cabo de alimentac&o; Servidor de
impressdo Gigabit Ethernet HP Jetdirect
(incorporado); Hardware integration pocket;
Porta de impressdo via USB Direto; bandeja 1
multifuncdes para 100 folhas; bandeja 2 de
entrada para 500 folhas; bandeja de entrada de
alta capacidade com suporte para 3500 folhas;
Duplex automatico (de origem); Disco rigido de
elevado desempenho HP Secure, minimo de
320 GB, encriptagdo de hardware AES 256 ou
superior

Tinteiros de substituicdo

Toner HP 826A LaserJet Preto (aprox. 29.000 paginas) CF310A; Toner HP 826A LaserJet Ciano (aprox. 31.500 paginas) CF311A; Toner HP 826A LaserJet Amarelo
(aprox. 31.500 paginas) CF312A; Toner HP 826A LaserJet Magenta (aprox. 31.500 paginas) CF313A; Tambor de imagem HP 828A LaserJet Preto (30.000 paginas)
CF358A; Tambor de imagem HP 828A LaserJet Ciano (30.000 paginas) CF359A; Tambor de imagem HP 828A LaserJet Amarelo (30.000 paginas) CF364A; Tambor
de imagem HP 828A LaserJet Magenta (30.000 paginas) CF365A;

Protocolos de Rede Admitidos

IPv4/IPv6: Compativel com Apple Bonjour (Mac 0S v10.2.4 ou posterior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Porta 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP,
XMPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDV1, ICMPV6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print

Sii Operativos C

Windows 10 (32 bits/64 bits), Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows
Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1 ou superior) (32 bits/64 bits); Mac 0S X versdo 10.6.8, 10.7.5 Lion,
10.8 Mountain Lion; Para obter suporte para o sistema operativo mais recente, consulte: AirPrint™ (support.apple.com/kb/ht4356), Android
(http://www.android.com), Citrix e Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), HP ePrint Software Driver (http://www.hp.com/go/eprintsoftware),
Linux (http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), tipos de dispositivos SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP Print
(http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)

Requisitos Minimos do Sistema

Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (SP1 ou superior), Windows Vista, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008, Windows Server 2008
R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1 ou superior): 200 MB de espaco disponivel em disco rigido, unidade de CD-ROM/DVD ou ligac&o a Internet, USB 1.1/2.0 ou
ligacdo de rede (para requisitos do sistema de hardware compativel com o sistema operativo, consulte http://www.microsoft.com)

Mac: Mac 0S X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion; 1 GB de espaco disponivel em disco rigido; Unidade de CD-ROM ou DVD ou ligacdo a Internet; Porta
Universal Serial Bus (USB 1.1 ou 2.0) dedicada ou ligacdo de rede; Requisitos do sistema de hardware compativel com o sistema operativo, visite apple.com

Software Incluido

Controlador de impressora HP PCL 6 Discrete; Mac Software Link to Web (Mac Installer); Windows Installer

Gestdo de Seguranca

Seguranca avancada: Seguranca de gestdo: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), WPA2-Enterprise, autenticacdo 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPSec/Firewall com
Kerberos, Certificado e autenticacdo com chave pré-partithada

Gestdo da Impressora

HP Web Jetadmin; Utilitario HP (Mac)

Painel de Controlo

LCD a cores de 10,9 cm com ecra tactil; ecrd com rotacdo (angulo ajustavel); botdo de Inicio iluminado (para regressar rapidamente ao menu de inicio); USB de
facil acesso; Hardware Integration Pocket

Dimensdes da impressora (LxP x A)

Minimos: 704 x 635 x 1063 mm
maximo: 1000 x 635 x 1063 mm

Minimos: 704 x 635 x 1063 mm
maximo: 1000 x 635 x 1063 mm

Minimos: 704 x 635 x 580 mm
maximo: 1000 x 635 x 580 mm

Dimensdes do Pacote (Ax L x P) 856 x 790 x 899 mm 856 x790x 1352 mm 856 x790x 1352 mm
Peso da impressora 86,28 kg 122,47 kg 124,08 kg
Peso do Pacote 101,55 kg 141,9kg 142,9kg

bi de funci Temperatura: 15 a 30 °C, Humidade: 10 a 80% HR
Armazenamento Temperatura: 0 até 35 °C, Humidade: 10 a 90% HR
Acustica Emissdes de poténcia acustica: 7,1 B(A); Emissdes de Pressdo Aclstica: 55 dB(A)



http://apple.com

Modelo Impressora HP LaserJet a cores Enterprise Impressora HP LaserJet a cores Enterprise Impressora HP Color LaserJet Enterprise

M855dn M855xh M855x+
nimero de produto A2WT77A A2W78A A2W79A
Alimentacdo requisitos: Voltagem de entrada: 220 a 240 V CA (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 5,5 A
consumo: 1100 watts (impress&o), 60 watts (preparada), 7,0 watts (inativa), 1 watt (auto-off), 0,4 watts (desligada). Consumo de Eletricidade Tipico (TEC): 5,345
kWh/semana.
tipo de fonte de alimentacdo: Fornecimento de energia incorporado
certificacdes CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe A); EN 61000-3-2: 2006+A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3: 2008; EN 55024:2010; Diretiva EMC 2004/108/CE com

Marcacdo CE (Europa); outras aprovacdes EMC, em conformidade com os requisitos dos diferentes paises
Com qualificacdo ENERGY STAR®; Blue Angel

Garantia Garantia limitada de 1 ano, no dia util seguinte, no local A garantia e as op¢des de assisténcia variam de acordo com o produto, o pais e os requisitos legais locais.

Notas de rodapé

1 0s acessorios de acabamento de documentos devem ser adquiridos separadamente. Deve ser instalado um acessorio de entrada com suporte antes de ser adicionado um acessério de acabamento.; ¢ 0 HP Web
Jetadmin é gratuito e pode ser transferido em hp.com/go/webjetadmin.; > O HP Imaging and Printing Security Center deve ser adquirido separadamente.; 4 O disco rigido de elevado desempenho HP Secure ndo esta
disponivel no modelo HP LaserJet Enterprise a cores M855dn.; > A Wireless Direct Printing pode ser adicionada como op¢do a HP LaserJet Enterprise M855x+ A2W79A, HP LaserJet Enterprise M855xh A2W78A e HP
LaserJet Enterprise M855dn A2W77A. Pode ser necessaria uma aplicagdo ou um controlador para o dispositivo mével. O desempenho da ligacdo sem fios depende do ambiente fisico e da distancia até a impressora. Para
mais informagdes, visite hp.com/go/wirelessprinting.; ® A capacidade de impressdo através de toque pode ser adicionada como op¢do a HP LaserJet Enterprise M855x+ A2W79A, HP LaserJet Enterprise M855xh A2W78A
e HP LaserJet Enterprise M855dn A2W77A. O dispositivo mdvel deve suportar impressdo com a tecnologia de comunicagdo de proximidade (NFC). Para uma lista de dispositivos suportados, visite
hp.com/go/mobileprinting.; 7 A impressao local requer que o dispositivo mével e a impressora estejam na mesma rede ou uma tenham ligacdo sem fios direta a impressora. O desempenho da ligacdo sem fios depende
do ambiente fisico e da distancia até ao ponto de acesso. As operacdes sem fios sdo compativeis apenas com routers de 2,4 GHz. Aimpressao remota requer uma liga¢do a Internet para uma impressora HP com ligagdo
aInternet. Pode também ser necessario uma app, software ou um registo de conta HP ePrint. A utilizacdo de banda larga sem fios requer um contrato de servicos para dispositivos méveis adquirido separadamente.
Verifigue com o fornecedor de servigos a cobertura e disponibilidade na sua area. Consulte hp.com/go/mobileprinting para mais informacoes.;  Suporta 0S X® Lion, 0S X Mountain Lion e os seguintes dispositivos com
execucdo de i0S 4.2 ou posterior: iPad® (todos os modelos), iPhone® (3GS ou superior) e iPod touch® (32 geracdo ou superior). Funciona com impressoras HP com capacidade AirPrint e requer que a impressora esteja
ligada a mesma rede que o seu dispositivo 0S X ou i0S. O desempenho da ligacdo sem fios depende do ambiente fisico e da distancia até ao ponto de acesso. 0S X, iPad, iPhone e iPod touch s&o marcas comerciais da
Apple® Inc. registadas nos Estados Unidos e noutros paises. AirPrint™ e o logotipo AirPrint sdo marcas comerciais da Apple Inc.
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0 produto pode ser diferente das imagens apresentadas. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. As informacdes contidas neste documento estdo sujeitas a alteracdes sem aviso
prévio. As Unicas garantias para os produtos e servicos da HP estdo definidas nas declaracbes de garantia expressa que acompanham esses produtos e servi¢os. Nenhuma declaragdo constante
neste documento devera ser interpretada como constituicdo de garantia adicional. Ndo s&o da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissdes contidas no presente
documento.
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