DE VE lop Dynamic balance

www.develop.pt

ineot 654€

cor | 60 ppm
monocromatico | 65 ppm




Individualizacao
para mais conveniéncia
e satisfacao de utilizador

E a velha histéria. Cada fabricante de equipamentos para o escritério alega fornecer quali-
dade de topo, custos baixos de utilizacao e a mais facil operabilidade possivel. O que podem-
os dizer? Primeiro, a nova ineot 654e fornece-lhe tudo isso e mais. Segundo: que tal as suas
necessidades especificas como cliente e utilizador? Na Develop sabemos muito bem que nao
ha dois negocios iguais. E que nem todos necessitam as mesmas funcionalidades ou as mes-
mas opcdes. E por isso que a ineoineo* 654e coloca um novo marco na individualizacio. Ou
para ser mais preciso, funcées individualizadas para satisfazer as suas necessidades — com

um foco claro na conveniéncia e satisfacao do cliente.

Seguindo o exemplo de paineis dos smartphones

e tablets, o painel de operacdo da ineot 654e esta-
belece um novo padrdo na convivialidade no
escritério com o seu painel tatil a cores inovador

de g9 poleagadas. A sua funcionalidade multi-tatil

e operabilidade intuitiva “pinch-in & pinch-out” e
Hflick & drag" sao carateristicas bem conhecidas dos
smartphones e tablets. E isso ndo é tudo. Os utiliza-
dores de escritério queixam-se muitas vezes que

os paineis de operacdo dos equipamentos multifun-
cionais tém demasiados botdes e funcdes. A ineot
654e resolve este problema permitindo-lhe adatar o
painel de operacdo as suas necessidades a ativar as
funcdes que precisa e ocultar aquelas que nao neces-
sita. Essa personalizacdo poupa-lhe tempo e esforco
na producdo de documentos de escritério.

Quer que utilize a ineot 654e para imprimir ou
fotocopiar, sera maravilhado com a qualidade

de impressao. O texto a preto e branco nitido até
mesmo para caratéres pequenos no modo alta qual-
idade a 1,200 x 1,200 dpi. E que espera normalmente
de um equipamento de producdo. E ndo pense que
isso lhe vai custar caro! Enquanto muitos sistemas a
cores sejam muito caros a serem utilizados para a
impressao e copia a preto e branco (ex. documentos
diarios de escritoério), a ineot 654¢e fornece-lhe o
custo por pagina que apenas equipamentos mono-
cromaticos possam igualar. Afinal, nés sabemos
quantas empresas querem manter os custos de
impressdo e cépia sob controlo.

Aineot 654e fornece-lhe a vantage adicional de um
sistema de digitalizacdo de alta velocidade de até
180 originais por minuto. Em combinacdo com as
ferramentas de software da DEVELOP, recebe uma
solucdo quase inbativel para arquivar e gerir docu-
mentos.

Facilidade de uso fantastica

Painel individualizado para satisfazer necessidades
individuais — uma arquitetura de menus confusa
pertence ao passado

Adicionar ou remover funcoes e aplicacoes como
desejado

Manusear o equipamento com a facilidade de um
smartphone ou tablet

Producao brilhante

Modo de alta qualidade de 1,200 x 1,200 dpi para
documentos salientes

Quase a qualidade de impressao de producao

Controlo total de custos

Restricoes de utilizacdo para contas especificadas:
nem cada utilizador necessita de imprimir em cor
Modo Eco Power para server padroes de utilizacdo
individuais por departamento: o sistema mantem-
se ligado em alturas de elevada atividade e desliga-
se em alturas mais calmas

Impressao a preto e branco tao econémica como em
equipamentos monocromaticos



ineo* 654e com tabuleiro de saida (OT-503)

Eco-amigavel redefinido

Aineot 654e ndo apenas tem a pretencad de ser amigo
para o ambiente, tem bastantes carateristicas eco para o
provar, ex. a iluminacdo do scanner LED altamente efici-
ente com energia, modo hibernacdo de 3W e 0.5W ou tec-
nologia wakeup-for-scan-only que evita o aquecimento do
motor quando nao é necessario. Uama outra carateristica
de poupanca de energia é o eco-timer dindmico inova-
dor que pode ser programado numa base diaria, data ou
hora. Automaticamente analisa o uso do equipamento e
melhora as configuracées, ex. entra no modo hibernacao
durante a hora de almoco. Estas e outras carateristicas

de poupanca de energia a sdo combinadas para garantir
um consumo de energia extremamente baixo — muito
abaixo dos limites necessarios para Energy Star e Blue
Angel. E isto, claro, ajuda reduzir os custos de utilizacao.

ineo* 654e com finalizador agrafador (FS-535), insersor de capas (PI-505),

unidade dobra em z (ZU-606) e cassete de grande capacidade (LU-204)

Seguranca de informacao garantida

Viruses, Trojan, ataques de hacker: a seguranca de TI é

um assuntoquente hoje em dia. E um que nenhuma empre-
sa pode negar. E por isso que a Develop toma isto muito &
sério. Assimnao ficara surpreendido ao ouvir que a ineot
654e é certificada com o ISO 15408 EAL3, o padrao de segu-
ranca mais elevado da industria. Para sistemas multifun-
cionais. Encriptacdo IPsec — apenas um exemplo das cara-
teristicas de seguranca do equipamento — garante canais
de comunicacdo seguros para todos os documentos passan-
do pela sua rede da empresa. E mais, a standard encripta-
cdo do disco rigido protege toda a informacao armazenada
de acesso nao autorizado. Todas estas carateristicas evitam
efetivamente que a sua informacao digital caia nas méos
erradas — agora e no futuro.



Focos em

A usabilidade, qualidade de impressao, afabilidade ecologica e seguranca TI da ineo+
654 sdo execionalmente boas. Mas este sistema de escritério também vem com mui-
tas outras carateristicas técnicas inovadoras.

Digitalizacao topo de gama

> Funcoes uteis como scan para e-mail, FTP,SMP
e caixas de utilizador (espaco de armazena-
mento individualizado no disco rigido), e um
sistema de digitalizacao de alta velocidade
para até 180 originais por minuto

Administracao simples

> Administracdo centralizada do sistema com-
muitas ferramentas freeware, ex. acesso base-
ado em web diretamente a partir do PC

> Carateristicas marcantes como dobra em carta,
possibilidade ilimitada de criacao de cadernos
e tratamento de suportes compreensivo para
impressoes perfeitas

Fhau-tisq'

Servicos remotos (opcional)

> Acesso remote ao painel da ineo+ 654e para garantir
um 6timo servico instantaneo

> Acesso total as funcoes do MFP, area de administracao
e modo servico

> Servico excelente por ineo Remote Care, ex. leituras de
contador remotas, mensagens de erro, data limite de
servico

> Administracao do equipamento diretamente a partir
do PC para um 6timo suporte de utilizador



tecnologia inovadora

Painel unico

> Personalizavel as necessidades do utili-
zador com a possibilidade de adicionar
ou remover funcoes e com operacoes
“pinch-in & pinchout” e “flick & drag”
tal como um smartphone ou tablet

Funcodes avancadas

de digitalizacao

Funcao scan para PowerPoint, reconhecimen-
to automatico de caratéres (OCR) para a cri-
acao de documentos PDF, DOCX, PPTX e XLSX
pesquisaveis (opcional)

Documentos digitalizados armazenados como
PDF/A (opcional)

Reafirmando carateristicas
de seguranca

Suporte total de IPv6, IPsec, encriptacao
email por S/MIME, digitalizacdo e
impressdo de PDF encriptado

Vasto pacote de
software
(opcional)

> Ferramenta para gerar fluxos de tra-
balho individualizados multi-passo,
ex. scan para Word, armazenar um
documento numa pasta especifica
e em simultaneo enviar por email

para o departamento de logistica com
convert+share da DEVELOP

Ampla variedade de
suportes

> Ampla gama de gramagens e forma-
tos, ex. 300 g/m2 ou impressao em
SRA3, o formato standard para impres-
soras



Carateristicas profissionais
para o seu escritorio

Exceléncia em acabamento

A ineot 654e fornece uma vasta gama de opcoes de
acabamento. Cria cadernos e brochuras nos formatos
standard e A3+, dobra cartas, ex. para fins de facturacao,
para acelerar os seus processos de trabalho e agrafa

até 100 folhas para garantir que as suas apresentacdes
parecem até mais profissional. Outras carateristicas
opcionais incluem dobra em Z e furacdo. E mais, a veloci-
dade da ineot 654e na producdo de documentos de alta
qualidade significa que nem pensa mais em subcontratar
os seus trabalhosde impressdo ou de acabamento.

Competéncia em cor

Com o controlador opcional Fiery, a ineot 654e fornece-lhe
significativamente mais possibilidades na gestao de cor
—pelo facto que ambos os controladores, o controlador ineo
standard bem como o controlador Fiery podem ser usados
em paralelo. Enquanto o controlador ineo trata dos docu-
mentos diarios de escritério, o controlador Fiery esta dis-
ponivel para tarefas de gestio de cor mais sofisticados, ex.
com suporte de perfis ICC, para garantir a sincronizacdo
perfeita de documentos digitais e impressoes.




PK-520
Kit furacao

SD-511
Kit

brochuras

SD-512
Kit de
brochuras

PK-521
Kit de
furacao

FS-534
Finalizador agrafador

FS-535

Finalizador agrafador

LK-110
Convertor de
documentos

LK-101v3
Navegador
web

LK-105v3
OCR

ZU-606
Unidade dobra -Z
e kit de furacao

PI-505
Insersor OT-503
Bandeja de saida
JS-602
Separador de tra-
balhos

LK-108
Fontes OCR

LK-106
Fontes Codigo de
barras

LK-102v3 LK-107
licenca PDF Fontes Unicode

KH-102
Suporte de teclado

.

EK-604
UK-204 Kit interface para
Memoéria teclado USB
LK-1m1 WT-506
ThinPrint Mesa

KP-101
teclado
numeérico

EK-605
Kit interface
para teclado
USB com
bluetooth
IC-q14
Controlador Fiery
VI-506
Kit interface
para IC-414
FK-511
Placa de fax

EY

SC-506
Kit de seguranca

SX-600
BT-C1 Wireless LAN

Bandeja banner

LU-301
Cassete alta
capacidade, Ag

LU-204

Cass. alta capacidade, Ag-A3+

Leitor de cartées ID
Diversas tecnologias de

AU-102

Kit autenticacdo
biométrica

MK-735
Kit de monta-

cartoes ID gem

ineot 654e — o0 seu sistema de producao in-house
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DADOs GERAIS

Tipo de equipamento
Sistema consolo (scanner integrado)

Velocidade impressao/cépia
> A4: max. 60/65 ppm (cor /preto & branco)
> A3: max. 30/33 ppm (cor /preto & branco)

Sistema de impressao
Laser

Gradacao
256
Alimentador de papel
> Standard: folhas, max. 6,650 folhas
> 2 X 500 cassetes universais
(A5—SRA3, 52-256 g/m?), bypass 150-folhas
(A6-SRA3 e banner, 52-300 g/m?)
para papel standard, envelopes, acetatos,
papel pesado, papel banner
> Cassetes 1,000 folhas e 1,500 folhas
(A4, 52—256 g/m?) para papel standard
Formato de papel
Max. 320 x 457 mm
Max. 297 X 1,200 mm papel banner

Area de impressio

Max. 307 X 443 mm

Max. 289 x 1,192 mm papel banner
Tempo de aquecimento

Menos de 22 segundos

(depende do ambiente)

Dimenséo (w x h x d)

650 X 1,155 X 799 mm (sem opcionais)
Peso

Aprox. 221 kg (sem opcionais)
Energia

220-240V /50/60Hz

ESPECIFICA(;@ES DE IMPRESSORA

Controlador

Standard: Controlador integrado a 1.2 GHz
Opcional: Controlador Fiery IC—414 a 2.6 GHz
Memoéria

Controlador standard utiliza meméria do sis-
tema/Disco rigido(2 GB RAM/250 GB disco rigido)
Resolucao

Max. 1,800 x 600 dpi (com tecnologia Smoothing)
Modo de alta qualidade: 1,200 x 1,200 dpi
Protocolos de rede

TCP/IP (IPv4/1Pv6), IPX/SPX, SMB, x LPD, SNMP,
HTTP, IPP, AppleTalk, EtherTalk

DEVELOP

Emulacdo

PCL 5c, PCL 6, PS 3, XPS, OOXML
Fiery IC-414: Adobe PS 3

Interfaces

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Driver

Windows Vista/7/8, Windows Server 2003/
2008/2012, Mac OS X 10.x, Linux, Unix, Citrix
Funcées Impressora

Impressdo direta de PCL, PS, TIFF, XPS, OOXML e
PDF, sobreposicao, capa, marca de agua, copia auto-
copiativo, mixmedia e mixplex, impressao banner

ESPECIFICACC)ES DE DIGITALIZA(;AO
Tipo de digitalizacdo

Digitalizacdo para E-mail/FTP/iFAX/BOX/SMB/
WebDAV/to-me/Home, TWAIN-Scan
Resolucdo

Max. 600 dpi

Velocidade de digitalizacao

Max. 160 ipm (cor/preto & branco)

Formato de originais

Max. A3

Formatos de digitalizacao

TIFF, PDF, PDF compacto, JPEG, XPS, XPS com-
pacto, PPTX

opcional: PDF pesquisavel, DOCX, PPTX, XLSX,
PDF/A (1a/1b)

Enderecos de digitalizacao

2,100, suporta LDAP

ESPECIFICACOES DE COPIA

Alimentador de documentos

> A6aA3

> Alimentador documentos duplex
(150 folhas, max. 210 g/m?)

Pre-seleccao copias

1-9,999

Ampliacdo

25— 400 % em passos de 0.1 %

Primeira cépia Agq

5.3 /3.7 segundos (cor / preto & branco)

Memory

2 GBRAM

HDD

250 GB

Memoéria

Impressao: 1,800 x 600 dpi
(com tecnologia Smoothing)

Funcdes copiadora

Modo capitulo e capa, cépia teste, ajuste imagem
a cores, modo criativo, modo poster, copia livro,
copia brilhante, cépia cartdo ID, marca de agua

ESPECIFICACOES DE FAX (OPCIONAL)

Compatibilidade
G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFAX
(iFax standard)

Taxa e velocidade de transferéncia
33.6 kBits/s, < 3 seg. ITU-No. 1

Memoéria fax
Utiliza memoria do sistema

Funcoes de fax
Envio diferido, PC-Fax, Recepcdo para caixa confi-
dencial, recepc¢do para E-mail, FTP, SMB

OPCIONAIS

> Finalizador agrafador 10ofolhas: recepcao max.
3,200 folhas

> Opcionais para o finalizador agrafador de 100
folhas: Kit brochuras (incl. dobra -carta e -meio),
kit furacdo (2/4-furos), separador de trabalhos,
insersor e unidade de dobra-Z e kit furacdo

> Finalizador agrafador sofolhas: recepcao max.
3,200 folhas

> Opcionais para o finalizador agrafador de 100
folhas: Kit brochuras, kit furacéo (2/4-furos)

> Bandeja de saida (250 folhas)

> Cassete de alta capacidade para 3,000 folhas
(A4, 52-256 g/m?)

> Cassete de alta capacidade para 2,500 folhas

(A4-SRA3, 52-256 g/m?)

Suporte de teclado

Dois kir interface USB (um com bluetooth)

Kit de seguranca

Bandeja de banner

Controlador Fiery (com possibilidade opcionais)

Unidade de fax

Kit de autenticacdo biométrica

vV vV V V VvV VvV Vv Vv

Kit de autenticacdo de cartdes ID com leitor
embebido

Diversas solucoes de cartoes

Mesa

Kit de carimbos de envio para documentos
i-Option (funcdes adicionais)

Adaptador WLAN

Teclado numérico

vV vV VvV VvV v Vv

SOLUCOES DE SOFTWARE

> store*find (opcional)

> convert*share (opcional)

> Personal Applications (opcional)

> Enterprise Suite (opcional)

> Fiery Profiler Color Management (opcional)
> Data Administrator (contas utilizadores & centro
de custos)

> Solucdes de cartdes (opcional)

> Jtman/Jtweb jobticket (opcional)

> Suporta Unix/Linux

> Suporta SAP
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Todos os dados relativos a capacidade de papel no alimentador de documentos, os

opcionais de finalizacdo e as cassetes de papel se aplicam ao papel de 8o grs a menos
que seja expressamente indicado o contrario. Todos os dados relativos a velocidade de

impressao, digitalizagdo ou fax se aplicam a papel DIN A4 de 8o grs a menos que seja

expressamente indicado o contrario.

Todas das especificagdes relativas a gramagens de papel referem-se a material reco-

mendado pela Konica Minolta. Todas as especificacée técnicas correspondem aos dados

disponiveis a data de impressao. Konica Minolta reserva o direito de realizar alteragdes

técnicas.

DEVELOP e ineo sao marcas registadas ou marcas comerciais da Konica Minolta

Business Solutions Europe GmbH.

Todas as outras marcas ou nomes de produtos sio marcas registadas ou comerciais dos

respectivos fabricantes. Konica Minolta nao se responsabiliza nem assume quaisquer

garantias em relacéo a estes produto.
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